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NA TÉMĚŘ VŠECHNY POVRCHY
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POSCA AKRYLOVÉ POPISOVAČE
Za posledních 30 let doprovázela značka POSCA kreativní 

tvorbu po celém světě. Popisovače POSCA se staly 

oblíbenými mezi umělci různých stylů – od graffi  ti 

a street-art tvorbu, přes profesionální výtvarníky

a ilustrátory až po individuální grafi cké úpravy 

běžných doplňků a dekorací. 

Snadné použití popisovače s neomezenými

tvůrčími možnostmi. Posca je stíratelná 

tivní 
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z hladkých povrchů např. skla, 

a peermanentní na porézním podkladu.



Protřepej obsah

popisovače

bezpečně 

uzavřený víčkem.

.11..

Několikrát zatlač 

na hrot směrem dolů,

dokud neproteče

 barva do hrotu fi xu.

.22..

Můžeš začít

svobodně 

tvořit.

.33..

NÁVOD NA POUŽITÍ DOKONALÝ KRYCÍ EFEKT

SYTÉ BARVY I NA TMAVÉM PODKLADU

Součástí pigmentu je bílý oxid titaničitý
pro dokonalé krytí.

BÍLÝ OXID TITANIČITÝ

KRYCÍ
=

BÍLÝ OXID TITANIČITÝ

Tmavý
podklad

PŘEKRYTÍ BAREVNÉ VRSTVY

Inkousty se prolnou

Papír

Běžný popisovač

Tmavý
podklad

ULOŽENÍ
Všechny popisovače Posca můžeš uložit

v jakékoli poloze. Jedinou nutností je pevné 

uzavření víčkem. Kulička pro promíchání 

barvy uvnitř pak zajistí při opětovném

ži í á k i i b

it

KRYCÍ
=použití správnou konzistenci baraaa vy.

Jen pro štětcovévv  hroty platí 

uložení ve vertikální pozici  

hrotem vzhůru.



PCF-350
štětec
až 8 mm
10 barev

PC-17K
široký rovnýý ý
15 mm
10 barev

PC-8K
široký seříznutýý ý
8 mm
17 barev

PC-7M
kulatý silnýý ý
4,5 –5,5 mm
10 barev

PC-1MR
ultra tenkýý
0,7 mm
15 barev

PC-1M
extra tenkýý
0,7–1 mm
21 barev

PC-3M
tenkýý
0,9 –1,3 mm
31 barev

PC-5M
kulatý středníý
1,8 –2,5 mm
39 barev

Posca disponuje 

nadstandardním 

výběrem z typů hrotů.

Jsou odolné a každý 

hrot je optimalizován 

pro každou aplikaci. 

Popisovač zcela bez

omezení zajistí kreslení 

plynulou a sytou linkou. 

VÝBĚR 
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AKVARELOVÁ TECHNIKA STÍNOVÁNÍ

VRSTVENÍ BAREV SPREJOVÝ EFEKT

EFEKTY
Počkej než nanesená barva zaschne,

následně ji můžeš dokonale překrýt.

Barvy Posca zasychají maximálně několik minut. 

Obvykle barva schne rychleji na porézním

povrchu než na hladkém.

Chyby v kresbě lze korigovat, i když již barva 

zaschla, snadno je novou vrstvou překryješ. 

Barvy jsou dokonale krycí a lze je vícenásobné překrývat.kr
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Zafi xuj lakem ve spreji.

Sklo|Porcelán: Zapeč v troubě na 160 °C po dobu 45 min.
Keramika (hlína): Zapeč v troubě na 220 °C po dobu 45 min.

Zažehli z rubové strany.

Akrylové popisovače POSCA mají složení na vodní bázi.

Lze je vodou ředit nebo za mokra setřít. Po zaschnutí 

je kresba voděodolná.

Fixace povrchu je vhodná jako ochrana proti mechanickému

poškození barevné plochy – poškrábání, otěru, odření.



INSPIRACE #posca  #streetart 


